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Ausfiihrung
Ladezustand 88,7 %
Datum 14.05.2025 12:44:03

Durchgefihrt von  Autohaus Brass GmbH & Co.

KG - Alzenau
Analyseergebnisse

Verwendung und Historie der Hochvoltbatterie
Analyse des Lade- und Fahrverhaltens

REPORT

Fahrzeug

Marke Opel
Modell Mokka-e - 50 kWh
FIN VXKUKZKXZNW085626
Kilometerstand 31.614 km

68

Leistungsfahigkeit der Hochvoltbatterie

Analyse der Zellspannungen und Modultemperaturen.

29

Hochspannungsbatterie-Steuergerat

Uberpriifung der Signale und Berechnungen des Batteriesteuergerats.

Fahrzeugkommunikationsschnittstelle

Uberpriifung der Kommunikation {iber die Diagnoseschnittstelle.

Lo / ;;
Dr. Marcus Berger Dl Wo!fga g
CEO und Partner CS0 und
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Di Nikolaus élayerhofer
CTO und Grinder

*x * % Approved Battery Health Check




ERKLARUNG DES
BATTERIE FLASH TESTS

ANALYSEMETHODE

Die durchgefiihrte Analyse ist ein kombiniertes
Ergebnis aus: Der Kommunikationsqualitét zwischen
der Diagnosehardware AVILOO Box und der On-Board-
Diagnoseschnittstelle des Fahrzeuges. Den Live-
Batteriedaten und Daten, die auf die bisherige Nutzung
der Antriebsbatterie schliefen lassen, welche der
AVILOO Box vom Batteriemanagementsystem wihrend
der Messung zur Verfligung gestelit werden. Der
Plausibilitatspriifung und Einstufung des
Batteriezustandes (iber die gesammelten Werte und
einem Abgleich mit der AVILOO Battery Cloud unter
Verwendung von Big Data Algorithmen.

FLASH TEST AUSFUHRUNGSPROTOKOLL

12:43:03

SRR X

AVILOO-Box angeschlossen.
FLASH Test gestartet.
Fahrzeug erkannt.

Start der Datenerfassung.
Datenerfassung beendet.
Analyse der Daten.

Analyse abgeschlossen.

DETAILLIERTE ERGEBNISSE DER DURCHGEFUHRTEN PRUFUNGEN

Fahrzeug-Informationen

Datum 14.05.2025 12:44:03
Kilometerstand 31.614 km
FIN VXKUKZKXZNW085626
Messungen Hochspannungssystem

Batterietemperatur 17 °C
Maximale Abweichung der Zelltemperatur 1°C
Batteriespannung 430,44V
Maximale Abweichung der Zellspannung 17 mV
Spitzenstrom wéhrend der Priifung -145 A
Gesundheitszustand (SoH - vom Fahrzeughersteller ausgelesen)* 9719 %
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AVILOO GmbHM
AN 1L OGOz NO-siid, StraRe 16, Objekt
69/5
1052355 Wiener Neudorf
Austria

BATTERY DIAGNOST

Telefon: +43 2236 374 036
E-Mail-Adresse:
info@aviloocom
Website: www.aviloo.com

USt-IdNr.: ATU 737 81605
Handelsregisternummer:
502117 h




