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AVILOO

ZERTIFIKAT

ZERTIFIKATNUMMER: D3792923-9B4C-41AC-A719-02C725E978C6

MARKE: Opel KILOMETERSTAND: 22.299 km DURCHGEFUHRT VON: Autohaus Brass
MODELL: Mokka-e - 50 kWh FiN: VXKUKZKXZNW110210 Vertriebs GmbH & o. KG - Darmstadt

DATUM UND UHRZEIT:
22.07.26, 08:57

Unabhingig BENCHMARKING
GESUNDHEITSZUSTAND (SOH) Wie schneidet Ihr
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Batteriemessungen v
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Fahrzeug-Kommunikation v
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AUSGEZEICHNETER GESUNDHEITSZUSTAND ~ KEINE AUFFALLIGKEITEN
Basierend auf der detaillierten Batteriediagnose, die mit dem AVILOO FLASH Test durchgeflhrt
wurde, bestéatigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in einem WW&&&G/

DETAILS VNN

ausgezeichneten Zustand befindet. Dr. Marcus Berger, CEO

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell von AVILOO zertifiziert.
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Netto
Brutto (nominal) Nutzbar Spannungssensor b4
Aktuell: 49,0kWh 45,1kWh 431kWh Stromsensor v
Neu: 50,0kWh 46,0kWh 44,0kWh Temperatursensoren v
Zellspannungssensoren v
WLTP Typisch
Aktuell: 312-317km 239km Wert Status
Neu: 318-324km 244km BMS-Ladezustand (SoC)*: 79%
Genauigkeit der SoC-Berechnung: v
o BMS-Gesundheitszustand (SoH)*: 102%
-
g AVILOO-Box angeschlossen. 08:57:11 Genauigkeit der SoH-Berechnung: v
8 FLASH Test gestartet. v
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@ Fahrzeug erkannt. v
o Min. Max. Delta Status
(73
Start der Datenerfassung. v w
g 9 E Batterietemperatur 20,0°C  21,0°C  1,0°C v
=) Datenerfassung beendet. v w
@ = Zellenspannung 3,914V 3,927V 13mV v
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*Die hier gezeigten Werte wurden direkt aus dem Balteriemanagementsyslem (BMS) des Fahrzeugs ausgelesen und werden vom Fahrzeughersteller berechnet und bereitgestellt. Der
angezeigle State of Health (SoH) entspricht dem vom BMS gemeldeten Wert und ist CARA- zertifiziert,

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Das Testergebnis beinhaltet den aktuell & hneten Gesundt (SoH) der Antriebsballerie. Die Bestimmung basiert auf Daten, die vom Fahrzeug
bereitgestellt werden. Diese werden von den Algorithmen von AVILOO anhand i und analytischer Modelle tel. Die pulation der Daten in der Steuereinheit fihrr zu
einem falschen Ergebnis. Der angegubene SoM weist bei mi 95 % der gine t bedi L breite (Abweichung) von nicht mehr als 3 % auf.

Es ist 2u beachten, dass diese Toleranz fir die Bestimmung des SoH-Werts auf Zellebene gilt und nicht [ir den SoH-Wert der gesamten Batterie, Dies liegt daran, dass der Ladezustand
einzelner Zellen variieren kann, was sich negativ aufl den aktuellen SoH-Wert der Batterie auswirken kann. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) oder wihrend
einer Kalibricrung ausgeglichen werden. Das Ergebnis spiegelt den Zustand der Ballerie zum Zeitpunkt des Tests wider, Daraus kénnen keine Riickschiisse auf den zukinftigen
Gesundheitszustand der Batlerie gezogen werden. Aussagen (iber mechanische Beschadigungen oder dufere Einfliisse sind nicht Teil dieser Diagnose.
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